
孔  
角針 
刃 

丸針 
テーパー 

角  針（三角針） 
Cutting Edge

糸の損傷しにくい入り口 
Suture-entrance avoids
suture-cutting.

組織を損傷しにくい丸めた耳 
Rounded edge for avoiding
tissue-damage.

切味の良い鋭利な刃（edge） 
Sharp edge for good penetration.

安全性の高い、尖り 
をおさえた先端 
（先端はブレード状） 
Safe bladish point.

切味を良くするための 
刃に直角な研磨面 
Cross-lapped polishing
(except small sizes) for
good penetration.

プレス面のままのなめらかな2面 
Pressed faces for smooth
penetration.

バネ孔（弾機孔） 
Spring Eye

丸  針 
Taper Point 

 

持針器で傷みにくい丸みのある峰 
Rounded peak eliminates unnecessary
damage by needle-holder.

通過抵抗の小さいテーパー 
Taper point minimizes
penetration resistance.

曲げに強い材質 
Strong raw-material for
anti-bending.

MANI SPRING EYED NEEDLES prevent tissue-damage 
and tissue-dragging by rounded eye-edge and suture-groove.
Additionally, reduce damage of sutures by smooth
suture-entrance of spring eye. 

スムーズですべり良い表面 
Smooth surface.

組織抵抗を小さくした 
糸逃溝 
Suture-groove for avoiding
tissue-dragging.

糸を傷めにくいなめらかな 
孔柱 
Smooth eye for avoiding
suture-damage.

SURGICAL

THE BEST QUALITY IN THE WORLD,TO THE WORLD

マニーアイド縫合針 
MANI SURGICAL EYED NEEDLES

マニーアイド縫合針 
MANI SURGICAL EYED NEEDLES

販売店 

清原工場清原工場 

デザイン・仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。　S00230

清原工場 

MANIは世界で初めてオーステナイト系ステンレス鋼製縫合針を造り、今では世界中のアイド縫合針がオーステナイト化を目指しています。 
Succeeded in producing 18-8 stainless steel surgical needles for the first time in the world.

MANIのバネ孔（弾機孔）は、縫合組織を損傷しにくい丸めた耳、
通過抵抗を小さくする糸逃溝を有していると共に、糸を損傷
しにくい糸入口となめらかな孔柱にしています。 

糸孔部分や針先を持針器で
把持すると、針折れ、糸切
れ等品質劣化することがあ
るので、糸孔部分の端から
針先までの1/3から1/2の
部分を把持すること。 

Eye Edge

Taper Point

●特許取得国（アイド縫合針）: Countries patent awarded (EYED NEEDLE)

　日本 (Japan)  アメリカ (U.S.)  イギリス (U.K.)  フランス (France)  ドイツ (Germany)  中国 (China)  ベトナム (Vietnam)

※再使用禁止 

※包装に異常が見られた場合は使用しないで下さい。 

全長 
Length

直径（外径） 
Diameter

刃部 
Edge

孔部 
Hole


